
     PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A MÁQUINA CCS DA MRT SYSTEM 
 
      Modelo e nome da máquina. 

MRT Compact Crush and Separation Plant – CCS  
Usina compacta de trituração, separação e descontaminação de lâmpadas 
fluorescentes. 
 
1) Existe um catálogo com especificações técnicas? 
Sim, fornecido a pedido (em inglês).   
 
2) Qual a capacidade da máquina? 
Lâmpadas inteiras=    Média de 2000 tubos/hr  
Material triturado=  300-350kg/hr 
 
3) Ela tritura outros materiais além te tubulares inteiras? 
Sim, com a adição de outras máquinas acopladas a ela, como a Preparadora de 
lâmpadas Fluorescentes Compactas e o entornador de tambores, para processar 
também lâmpadas trituradas. 
 
4) Qual o layout e infra-estrutura necessária para a “fabrica”? 
Peso de aproximadamente 5 toneladas.  Área necessária, pelo menos 60m2. 
 
5) Qual o valor da máquina? 
Máquina= 334.470  €uros  (Inclui frete, instalação e treinamento) 
+ 
Custos de importação= A ser definido pelo cliente.  Preços variam de acordo com o 
país, o ICMS e incentivos fiscais federais, do estado, etc. Como esse tipo de 
máquina não é fabricada para venda no Brasil, seu despachante pode informar sobre 
uma possível isenção ou redução do imposto de importação.   
 
6) Qual o tamanho, e quanto espaço é necessário para operar a máquina? 
Peso, aproximadamente 5 toneladas.  Área necessária, pelo menos 60m2. 
Comprimento: 6.0m 
Altura:  2.6m 
Largura:             2.4m 
 
Pré-requisitos para a instalação: 
O cliente deve providenciar o seguinte, antes da vinda do técnico para a instalação: 
- Cobertura grossa de epóxi ou semelhante, para o piso. 
- Ventilação – A MRT fornece tubos de ventilação até o seu sistema geral de 
ventilação. 
-   Conexão Elétrica:  50Hz 400V 
-   Consumo de eletricidade: Max. 25 kW 
Ventilador: 1500m3/h 
-   Ar comprimido: Max. 500l/min.  
-   Pressão: 6 bar. seco  
-   Fluxo Maximo: 0.5 m3/minuto, cano de conexão 0.5 polegadas, thread.  
-   Diâmetro de saida:  Ø 200 
 
 



7) Quantos funcionários são necessários para operar a máquina e qual o nível 
escolar? 

Somente 1 operador.  Não é preciso nível superior, somente capacidade para 
entender instruções básicas e segui-las. 
 
8) Existe a necessidade de mão de obra qualificada para operar a máquina? E para 

lidar com o mercúrio? 
Não, não é preciso curso superior...  Um técnico da Suécia vem instalar a máquina e 
treinar o operador.   
 
9) Quanto tempo de garantia? 1 ano 
 
10) Qual a freqüência de manutenção? Quem faz? Quanto cobra? 

 A fábrica pode fazer um contrato anual de manutenção.  Preço a combinar, depende        
se inclui as pecas, visita do técnico, etc. 

 
11) A máquina recicla 100% da lâmpada? 
Todo o material com exceção do pó contendo fósforo e mercúrio sai  
descontaminado da máquina. Esse pó deve seguir para a Destilação do mercúrio 
(destiladora MRT), ser enviado para aterros sanitários especializados classe I, ou 
para empresas recuperadoras de mercúrio. 
Emissão Máxima de mercúrio na área= 0.025 mg/m3. (Media 0.001 - 0.010 mg/m3 
muito abaixo do permitido) 
 
12) De que forma sai o alumínio, mercúrio, fósforo, etc.? 
Metal= Os componentes de metal são prensados e automaticamente separados em 
material ferroso e não ferroso. 
Vidro= A máquina tritura o vidro duas vezes e o filtra, para que o subproduto seja 
de um alto grau de pureza. Os níveis de hg ficam abaixo das mais severas 
exigências= Max. 0.1 mg/l.      
 
13) Qual é o tamanho do vidro descontaminado? 
Tamanho do vidro descontaminado= 5-10mm 
 
14) Prazo de entrega da máquina? 
De 6-7 meses, um técnico vem da Suécia para a instalação e treinamento. 
 
15) Qual o consumo de energia elétrica? 
Fuzil de 63amp  
Conexão Elétrica 50Hz 400V 
Consumo de eletricidade: Max. 25 kW 
Esses parâmetros podem ser adaptados para seguir o padrão de cada país. 
 
16) O que é necessário para se usar material previamente triturado, na CCS? 
É necessário elevar e girar o tambor para despejar o conteúdo para separação e 
descontaminação na CCS,  sem que escapem gases nocivos.  Para tanto, a MRT 
desenvolveu uma máquina que processa isso em ambiente hermeticamente fechado, 
com elevador - é o ‘Barrel Turning Device’.  Veja vídeo em nosso site pg. 
PRODUTOS 
 



 
17) Como é feito o armazenamento da lâmpada? E dos resíduos depois da 

reciclagem? 
As lâmpadas inteiras podem ser armazenadas em caixas e empilhadas fora das 
caixas antes do processamento na máquina.  Os resíduos são direcionados para 
containeres diretamente da máquina e por estarem descontaminados, já podem ser 
vendidos (somente o pó contendo fósforo e mercúrio não está descontaminado e 
deve ser processado na destiladora MRT ou enviado a uma recuperadora de 
mercúrio ou a um aterro sanitário especializado). 
 

 
 
18) Quem poderia comprar esse material, que já sai descontaminado da CCS? 
Vidro : Fabricantes dos seguintes produtos: 
 Lâmpadas fluorescentes 
 Pisos de cerâmica,  vitrificados.     Ex. www.Saint-Gobain.com.br 
 Isolantes térmicos 
 Materiais de limpeza/preparação de superfície 
 Substituição para areia (limpeza com jato de areia etc.) 
 Espuma de vidro 
 Tijolos de vidro e de concreto 
 
 Pó de fósforo descontaminado: Fabricantes dos seguintes produtos: 
 Fertilizantes 
 Pigmento para tintas 
 Componente (filler) de concreto, etc. 
 
Mercúrio : O mercúrio sai da CCS misturado com o pó de fósforo.  Para ser 
separado e vendido, precisa ser destilado.  Vendemos também as máquinas 
destiladoras de mercúrio da MRT.  Prováveis compradores do mercúrio liquido 
seriam fabricantes de lâmpadas, termômetros, mistura de amalgama, etc. 
 
19) Quais são as condições de Pagamento?  
40 % Pagamento com o pedido 
50 % Pagamento no dia do envio 
10 % Pagamento mediante a aprovação das instalações e testes, pelo cliente. 
 
Fotos nas pgs seguintes. 
 
 



CCS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCS com Preparadora de CFL (lâmpadas 
compactas) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


